
VIPS-1L-22HD

VIPS-1L-22HD采用1RU模块化设计方式，系统简单、稳定，支持高标清SDI信号2入同时2出，支持多

种编解码格式，可实现多格式文件的混播。可作为采集服务器、多通道播出服务器、延时播出服务

器、垫片服务器使用，广泛应用于高、标清收录系统、演播室播出系统、总控播出系统中。

| 1 R U 机 身 |
. 机身采用工业设计仅1RU高

. 将您的设备摆放空间减小到最低

| 多 通 道 |
. 支持HD-SDI、SD-SDI信号2入同时2出，每个通 
 道可独立设置，满足高标清同播应用需求

| 三 级 直 通 功 能 |
. 在应用程序异常、操作系统及板卡驱动异常、意外  
 断电的情况下，输入信号和输出信号在帧内完成平 
 滑过渡，真正的实现零切换

| 2 T B 存 储 容 量 |
. 2TB有效存储，可存储8Mbps素材581小时、 
 50Mbps素材93小时

| 多 制 式 、 多 码 率 、 多 格 式 |
. 支持PAL、NTSC、1080i

. 支持DV25、DV50、DVSD、DVHD、MPEG-2、MPEG-4、HDV、 
 QuickTime等多种格式的编码及解码

. 支持AVI、MXF、GXF、WMV、MOV、MPG等多种文件格式

| 采 用 S S D 高 性 能 系 统 硬 盘 |
. 采用SSD系统硬盘，具备极佳的抗震性能，故障 
 率远小于传统磁盘，速度更快、更可靠，为您提 
 供更高的品质保障

| 支 持 A F D 标 准 |
. 支持国际通用的AFD标准，满足前高清时代高标清 
 混合制作、混合播出的要求

. 智能上下变换策略，轻松实现高标清的自由转换

| 支 持 环 绕 声 |
. 支持Dolby E 通路

. 每个视频通道可内嵌8路音频
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